	Product Type
	Rated Power (kVA)
	Rated Voltage (kV)
	Connection Symbol
	No-load Loss

 (W)
	Load Loss 

(W)
	No-load Current (%)
	Impedance Voltage (%)
	Weight (kg)
	Trace Gauge

(mm)
	Dimension

L×W×H(mm)

	
	
	HV (kV)
	HV Tap Range (%)
	LV (kV)
	
	
	
	
	
	Active Part
	Oil
	Gross
	
	

	SZ9-100/10
	100
	6
6.3
10
10.5
	±4×2.5
or
±6×2.5

	0.4
	Y.yn0

or
D.yn11
	0.3 
	1.22
	1.9
	4
	440
	160
	700
	550
	1140×770×1230

	SZ9-125/10
	125
	
	
	
	
	0.34
	2.03
	1.7
	
	460
	165
	760
	550
	1150×790×1280

	SZ9-160/10
	160
	
	
	
	
	0.4
	2.2
	1.4
	
	585
	170
	870
	550
	1280×800×1280

	SZ9-200/10
	200
	
	
	
	
	0.42
	3.06
	1.3
	
	645
	185
	980
	550
	1320×810×1300

	SZ9-250/10
	250
	
	
	
	
	0.51
	3.6
	1.2
	
	775
	225
	1180
	550
	1400×850×1270

	SZ9-315/10
	315
	
	
	
	
	0.61
	4.32
	1.1
	
	100
	260
	1410
	550
	1470×870×1380

	SZ9-400/10
	400
	
	
	
	
	0.72
	5.22
	1
	
	1040
	310
	1610
	660
	1570×930×1400

	SZ9-500/10
	500
	
	
	
	
	0.87
	6.21
	1
	
	1195
	320
	1850
	660
	1620×940×1450

	SZ9-630/10
	630
	
	
	
	
	1.1
	7.65
	0.9
	4.5
	1480
	440
	2290
	660
	1700×1000×1510

	SZ9-800/10
	800
	
	
	
	
	1.35
	9.36
	0.8
	
	1560
	450
	2500
	820
	1830×1020×1580

	SZ9-1000/10
	1000
	
	
	
	
	1.59
	10.98
	0.7
	
	1760
	520
	2980
	820
	1930×1140×1640

	SZ9-1250/10
	1250
	
	
	
	
	1.87
	13.05
	0.6
	
	2030
	660
	3540
	820
	2030×1800×1680

	SZ9-1600/10
	1600
	
	
	
	
	2.39
	15.57
	0.6
	
	2580
	740
	4310
	820
	2170×1280×1740

	SZ9-2000/10
	2000
	
	
	
	
	2.8
	18.3
	0.6
	
	3300
	1200
	5500
	1070
	2480×1260×2220

	SZ9-2500/10
	2500
	
	
	
	
	3.2
	23
	0.6
	5.5
	3900
	1310
	6630
	1070
	2530×1420×2400


